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ハンダ関連

手元でらくらくワンタッチ交換

フィルターカートリッジは、作業中
でも取り付け・取り外しが手元で
ワンタッチ交換できます。

専用コテ台付

コテ先クリーナーは縦にも使用可能。

真空度を高めて一気に吸引！
目詰まりしにくい大口径パイプを採用した
コンパクト設計のハンダ吸取機 デモ機

無料貸出

104,004円（96,300）
HS-802 ハンダ吸取機
※ 快適な吸引作業を維持するためには、ノズルのメンテ
 ナンス、パイプの掃除、フィルターカートリッジの交
 換を早めに実施されることをお勧めします。

100VE

AC100V　50/60Hz
170W
セラミックヒーター
360～480℃
HS-812
ダイヤフラム式
-80kPa
135（W）×129（H）×200（D）mm
2.3kg
170g
1.5m
1.5m

定 格 電 圧・周 波 数
消 費 電 力
ヒ ー タ ー
設 定 温 度
標 準 ノ ズ ル
ポ ン プ
真 空 到 達 度

重 量 ステーション部
コ テ 部

コ テ 接 続 コ ード 長
エ ア ホ ー ス 長

ステーション部外形寸法

■電源コード：1.8m

HS-810/
HS-827除くRoHSRoHSRoHS■交換部品

HS-812Cu

HS-813Cu

HS-812Cu/813Cu ノズルセット
各11,664円（10,800）

テフロン
パッキン

HS-821
フィルターカートリッジ
399円（370）

HS-820
フィルターカートリッジセット 

HS-822
ポンプフィルター
216円（200）

HS-827
ニップルOリング
216円（200）

HS-826
フィルターOリングセット
464円（430）

HS-810
ヒーターユニット
9,352円（8,660）

HS-811～HS-815
HS-812Cu/813Cu
HS-816～HS-818

3,294円（3,050）

外形寸法共通
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HS-811～HS-815 ノズル
各2,505円（2,320）

HS-816～HS-818 ノズル

HS-817

外形寸法共通
HS-811
HS-812
HS-813
HS-815

20
30

8

HS-814

182.5
28

8
1.6
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HS-811
HS-812
HS-813
HS-814
HS-815

ノズル口径
mmφ

2×1.25
1.6×0.8
3.2×1.6

品  番

HS-816
HS-817
HS-818

適応チップ
mm 価  格

各3,186円（2,950）

3,520円（3,260）

HS-825 ペーパーフィルター
432円（400）

熱伝導を重視した純銅製ノズル。
熱容量を必要とするハンダ吸引作業用。
※ 本品はHS-812/813に比べ
 熱伝導性に優れていますが、材質の
 面で耐久性が劣ります。

■ ノズル口径：
 HS-812Cu 1mmφ
 HS-813Cu 1.6mmφ
■ 入数：5個
■ 焼付防止剤付

■HS-821 10個入セット
■入数：10枚

HS-821詰替用ペーパー
フィルターのセット。

■ 入数：10セット

■ チップパーツ用
■ 入数：1個

■ 入数：1個

※ ノズル先端保護のため、
 出荷時には鉛フリーハンダを盛っています。

HS-802-18 パイプ掃除棒
453円（420）

HS-802-21 ノズル掃除棒
291円（270）

■別売部品
HS-830 メンテナンスキット
21,708円（20,100）
■ HS-801/802用

明細表（セット内容 12点）
パイプ掃除棒
ノズル掃除棒
ヒーターユニット
ノズル（1mmφ）
フィルターカートリッジ（×10）
ポンプフィルター（×5）
フィルターＯリングセット（×2）

HS-802-18
HS-802-21
HS-810
HS-812
HS-821
HS-822
HS-826

ニップルＯリング（×2）
ノズルボックス
ノズルスパナ

HS-827

作業手袋
パーツケース B-50-EF

■HS-801/802 用

RoHS

RoHS

RoHS

ホーザンの web ページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

ハンダ除去機

精密化する基板の修理に対応

熱伝導の優れた加熱構造が
すばやい立ち上がりを実現。
使いたい時、すぐ使えます。

スピーディな立ち上がり

別売のチップパーツ用ノズルで
チップパーツをまるごと吸引できます。
（プリント基板を傷めません。）

チップパーツをまるごと吸引

腐食に強い特殊合金製ノズルの標準装備と
内径3.8mmφ大口径吸引パイプ採用により
丈夫で目詰りしにくくなりました。

目詰り大幅減少1500～ 2000ポイントまで
メンテナンスフリー。
ローコストの使い捨てフィルター
カートリッジでいつまでも新品同様。

変わらない吸引力

RoHS


