
54S オイレス サーメットM ブッシュ素材
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●加工された場合は、含油処理方法（P.244）を
参照の上、必ず含油してからご使用ください。
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適用する内径、外径、長さからParts No.を選んでください。
（例）内径 15mm、外径31mm、長さ31mmの場合

でご指示ください。

54S -   153131

公差
＋0.5

＋0.5

＋0.5

＋0.5

＋0.5

＋0.5

－0.3

－0.3

－0.3

－0.3

－0.3

－0.3

公差
＋3.0

＋3.0

＋3.0

＋3.0

＋3.0

＋3.0

0

0

0

0

0

0

公差
＋0.6

＋0.8

＋0.6

＋0.8

＋0.8

＋0.6

－0.2

0

－0.2

0

0

－0.2

248

選
定
の
目
安

製
品
紹
介

樹
脂
系
ベ
ア
リ
ン
グ

複
層
系
ベ
ア
リ
ン
グ

金
属
系
ベ
ア
リ
ン
グ

エ
ア
ベ
ア
リ
ン
グ

技
術
資
料

ス
ラ
イ
ド
シ
フ
タ
ー

会
社
案
内

P180-265_金属系ベアリング.indd   248P180-265_金属系ベアリング.indd   248 2015/05/29   13:44:142015/05/29   13:44:14


