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■標準仕様及び性能

■標準仕様及び性能

■特　　長　・�きれいに巻けるホースガイド付きで安定
した形状のホースリールです。

　　　　　　・�コンプレッサーの場所を選ばないフリー
アーム機構です。

■使用温度　・−20℃〜60℃
■色　　　　・オレンジ

空リールも扱って
います。
・KH-6.5
・KH-8.5

■特　　長　・�高弾性ポリウレタン樹脂チューブを
　　　　　　　スパイラル状に特殊加工した製品です。
　　　　　　・折りぐせがつきにくくなっております。
　　　　　　・有効伸長：全長×約70％
■色　　　　・黄色

■標準仕様及び性能

機械機器

呼称 定尺
（m）

許容圧力
（MPa）

破裂圧力
（MPa）

参考重量
（kg/巻） 価格欄（記入用）

AF-6.5
AF-8
AF-9.5
AF-13

■特　　長　・�ゴムホースに比べて耐候性が優れ、
屋外でも長期間使用できます。

　　　　　　・柔軟性があり操作性に優れています。
　　　　　　・エアー工具用。
■使用温度　・−20℃〜60℃
■色　　　　・ブルー
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エアーツール

■標準仕様及び性能

呼称 定尺
（m）

許容圧力
（MPa）

破裂圧力
（MPa）

参考重量
（kg/巻） 価格欄（記入用）

AG-19
AG-25

■特　　長　・�ゴムホースに比べて耐候性が優れ、
　　　　　　　屋外でも長期間使用できます。
　　　　　　・柔軟性があり操作性に優れています。
　　　　　　・砕岩機用。
■使用温度　・−20℃〜60℃
■色　　　　・ブルー
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呼称
サイズ（mm） 定尺

（m）
許容圧力
（Mpa）

破裂圧力
（Mpa） 金具 価格欄（記入用）

内径 外径
TR-6.5 6.5 10 30 1.5 6 STCセット（DSC、DPC）
TR-8.5 8.5 12.5 30 1.5 6 STCセット（DSC、DPC）

呼称
サイズ（mm） 定尺

（m）
許容圧力
（Mpa） 金具 価格欄（記入用）

内径 外径
TC-85030 5 8 3 0.7 回転メスニップル

PF1/4
固定メスニップル PT1/4
サ−ビスオスニップル PT1/4TC-85050 5 8 5 0.7

CO-65103 6.5 10 3 0.7 STCセット（DSC、DPC）
CO-65105 6.5 10 5 0.7 STCセット（DSC、DPC）
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テクノリールM型

テクノコイル（ウレタンコイル）

エアーフレンド

ガンロック


