
80821

80822

80823

80824

3,100

3,100

3,400

3,600

品　　名 入数製品
質量

包装
形態

25mm 5.5m 329g

25mm 5.5m 329g

25mm 5.5m 329g

25mm 7.5m 446g

尺/cm

80817

80818

80819

80820

25mm 5.5m 385g

25mm 5.5m 385g

25mm 5.5m 385g

25mm 7.5m 501g

尺/cm

特長

80817
80819
80821
80823

80820

80824

80818

80822

表

裏

表

裏

表

裏

mm

m

mm

m

mm

m
（尺相当）

80821
25-5.5m

80823
25-5.5m
マグネット爪

80818
25-5.5m
尺相当目盛

仕様

●テープパターン

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ステンレスバネを採用しました。
●サビに強いステンレステープ仕様で水洗いOKです。

●ベルトクリップ付です。

●ストラップ付です。

●落下防止コード付です。

●摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートス
　テンレステープを採用しました。

●シャフトを全モデルに標準装備しました。落下
　防止コードが取付可能です。

●衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。

■コンベックス タフギア HG
標準小売価格（税込） テープ巾 テープ長さ JANコード

（3,255）

（3,255）

（3,570）

（3,780）

4
（40）

4
（24）

●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。

品　　名 入数製品
質量

包装
形態標準小売価格（税込） テープ巾 テープ長さ JANコード

■コンベックス タフギア HG ホルダー付

4,100

4,100

4,400

4,600

（4,305）

（4,305）

（4,620）

（4,830）

4
（40）

4
（24）

25-5.5m

25-5.5m 尺相当目盛

25-5.5m マグネット 爪

25-7.5m

25-5.5m

25-5.5m 尺相当目盛

25-5.5m マグネット 爪

25-7.5m

製品コード
（品番）

製品コード
（品番）

80874
25-5.5m

80870
25-5.5m

80876
25-5.5m

80874

80875

80876

80877

25mm 314g

314g

314g

440g

5.5m

25mm 5.5m

25mm 5.5m

25mm 7.5m

尺/cm

376g

376g

376g

510g

80870

80871

80872

80873

25mm 5.5m

25mm 5.5m

25mm 5.5m

25mm 7.5m

尺/cm

 

80870
80872
80874
80876

80873

80877

80871

80875

表

裏

表

裏

表

裏

mm

m

mm

m

mm

m
（尺相当）

仕様

●テープパターン

●ベルトクリップ付です。

●ストラップ付です。

●衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。

特長

●シャフトを全モデルに標準装備しました。落下
　防止コードが取付可能です。

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートス
　チールテープを採用しました。

■コンベックス タフギア SD

●落下防止コード付です。

●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。

2,500

2,500

2,700

3,100

（2,625）

（2,625）

（2,835）

（3,255）

25-5.5m

25-5.5m 尺相当目盛

25-5.5m マグネット 爪

25-7.5m

4
（40）

4
（24）

品　　名 入数製品
質量

包装
形態標準小売価格（税込） テープ巾 テープ長さ JANコード

品　　名 入数製品
質量

包装
形態標準小売価格（税込） テープ巾 テープ長さ JANコード

25-5.5m

25-5.5m 尺相当目盛

25-5.5m マグネット 爪

25-7.5m

3,500

3,500

3,700

4,100

（3,675）

（3,675）

（3,885）

（4,305）

4
（40）

4
（24）

■コンベックス タフギア SD ホルダー付

ホルダー付

マグネット爪

製品コード
（品番）

製品コード
（品番）

●鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグ
ネット爪を採用しました。
　（80823・80819）

●鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグ
ネット爪を採用しました。
　（80876・80872）

●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

●ショックアブソーバー（衝撃吸収材）付です。
●455mmピッチ表示付です。
●0点補正移動爪付です。

材質
本　体：ABS樹脂
カバー：エラストマー樹脂
テープ：ステンレス

材質
本　体：ABS樹脂
カバー：エラストマー樹脂
テープ：スチール

●ワイヤー芯が入った
　丈夫なコードです。

●ワイヤー芯が入った
　丈夫なコードです。
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7.コンベックス・巻尺 7.コンベックス・巻尺包装形態： 尺/cm 併用目盛尺/cm 併用目盛 スリーブパック 包装形態： スリーブパック

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS認証品JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS

JIS認証品JIS


