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■配管施工例

ＨＨ 蝶番式吊バンド タン無し
● 本製品は鋼管用吊配管金具です。塩ビ管（VP40～
250A）にもご使用になれます。

● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.54参照）
● 175Aおよび200A以上は中央に盛上りのない平
板鋼板製となります。

●ドブメッキ90A、ステンレス125A以上はスーパー
Mタイプではありません。

● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。
● 板幅、締付BNの（　）内数字はステンレス製品のものです。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
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ＨＨT 蝶番式吊バンド タン付
● 本製品は鋼管用吊配管金具タンセット製品です。　
塩ビ管（VP40～250A）にもご使用になれます。

● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。（P.54参照）
● 但しドブメッキ90A、ステンレス125A以上はスー
パーMタイプではありません。

● 175Aおよび200A以上は中央に盛上りのない平
板鋼板製となります。

● タンセットの変更については、ご相談ください。
● 吊用タンサイズ変更は基準径以上をご使用ください。
● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。
● 板幅、締付BNの（　）内数字はステンレス製品のものです。

型番 呼び径
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HHT175
HHT200
HHT250
HHT300
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S-HHT
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マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）

マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）
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スーパーMシリーズにボルト伴回り防止機能付のユニクロ
メッキ品とステンレスの各バンドSGP15A～100Aまで
（蝶番式ユニクロメッキ品は200Aまで）取り揃えています。

脱落防止シールに通したボルトは施
工時に脱落しません。SCタンバック
ルは、内側のつめでボルトの抜け落ち
を防ぎます。作業の効率向上と作業
の安全のための工夫です。
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