
組式吊バンド組式吊バンド

60 61

KHT 組式スパイラル吊バンド タン付 ／ KＨ タン無し
● 本製品はスパイラルダクト用吊配管金具です。
● 325A以上は中央に盛り上がりのない平板鋼板製と
なります。

● ユニクロの100A,150A,200A以外とステンレス
及びドブメッキのタン無しは納期確認をお願いしま
す。

● 600Aまでの製作は可能です。ご相談ください。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
BN C 入数 納期確認

U Z S
板厚 t

KHT75SP
KHT100SP
KHT125SP
KHT150SP
KHT175SP
KHT200SP
KHT225SP
KHT250SP
KHT275SP
KHT300SP
KHT325SP
KHT350SP
KHT375SP
KHT400SP
KHT425SP
KHT450SP
KHT475SP
KHT500SP

75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500

78
103
128
153
178
203
228
253
278
303
328
353
378
403
428
453
478
503

25

32

M6×20

M8×25

吊ボルト
D

W3/8

27

33

32

100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20

H

90
102
115
127
140
152
165
177
190
202
225
238
250
263
275
288
300
313

U Z S

材質
型番

ユニクロ（U）
KHT

ドブメッキ（Z）
Z-KHT

ステンレス（S）
S-KHT

KHT 組式KPN吊バンド タン付 ／ KＨ タン無し
● 本製品はケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パ
イプ用吊配管金具です。

● 2段調節式でパイプ外径の公差に対応可能な製品
です。

● 50A,75A以外のユニクロ、全てのステンレス及び
ドブメッキのタン無しは納期確認をお願いします。

型番 呼び径
A

適合管径
最大

板幅
W

締付
BN C 入数 納期確認

U Z S
板厚 t

KHT40KPN
KHT50KPN
KHT65KPN
KHT75KPN
KHT100KPN
KHT125KPN
KHT150KPN
KHT3×125KPN
KHT3×150KPN

40
50
65
75
100
125
150
125
150

63
76
92
105
132
159
186
159
186

最小
60
73
89
102
128
154
183
154
183

25

32

M6×20

M8×25

吊ボルト
D

W3/8

W1/2

W3/8

27

32

120
120
80
80
80
50
50
50
50

H

81
88
96
102
115
139
154
135
151

※
※
※
※
※
※
※
※
※

※
※

U Z S

1.6

2.0

1.6

2.0

1.5

2.0

1.6

2.0

1.6

2.0

1.5

材質
型番

ユニクロ（U）
KHT

ドブメッキ（Z）
Z-KHT

ステンレス（S）
S-KHT

KHT 組式鋳鉄管用吊バンド タン付 ／ KＨ タン無し
● 本製品は排水鋳鉄管用吊配管金具です。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
BN C 入数 納期確認

U Z S
板厚 t

KHT80HTU
KHT100HTU
KHT125HTU
KHT150HTU

80
100
125
150

83
108
134
159

32

38
50

M8×25

M10×30
M12×40

吊ボルト
D

W3/8

W1/2

33

38
54

50
50
30
30

H

103
115
146
175

※
※
※
※

※
※
※
※

※
※
※
※

U Z S

2.6

2.8

2.6

2.8

2.0

3.0

材質
型番

ユニクロ（U）
KHT

ドブメッキ（Z）
Z-KHT

ステンレス（S）
S-KHT

A
t

C

D

W

H

BN

A

W

H

t

C

D

BN

A

W

H

t

C

D

BN

②①

バンド下部の組み立て
穴が2段になっており、
パイプの外径に合わせ
て微調整が可能です。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
BN C 入数 納期確認

S
板厚 t

S-KHT65B
S-KHT80B
S-KHT100B
S-KHT125B
S-KHT150B

65
80
100
125
150

76.3
89.1
114.3
139.8
165.2

32
M8×28

M8×25

吊ボルト
D

W3/8 33

60
50
50
25
25

H

98
104
117
133
146

S

1.5

2.0

KHT 組式吊バンド タン付 ／ KＨ タン無し
● 本製品は鋼管用吊配管金具タンセット製品です。
塩ビ管（VP40～250A）にもご使用になれます。

● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.54参照）
● タンセットの変更については、ご相談ください。
● 吊用タンサイズ変更は基準径以上をご使用ください。
● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。
● ユニクロの200A以上、ステンレスの150A以上及
びドブメッキのタン無しは納期確認をお願いします。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
BN C 納期確認

U Z S
板厚 t

KHT15
KHT20
KHT25
KHT32
KHT40
KHT50
KHT65
KHT80
KHT100
KHT125
KHT150
KHT200
KHT250
KHT300

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

21.7
27.2
34.0
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
216.3
267.4
318.5

25

32

38

50

M6×22

M8×28

M10×29（M10×30）
M12×49（M12×40）

M12×40

吊ボルト
D

W3/8

W1/2

W5/8

25

32

38
48
50

53

H

63
65
69
73
76
82
93
99
112
159
175
204
232
257

※
※
※

入数
U S

220（10）
200（10）
160（10）
120（10）
100（10）
80（10）
60（10）
60（10）
50（10）
30
25
20
15
5

140（20）
120（20）
100（20）
120（20）
100（20）
80（20）
60（10）
60（10）
40（5）
25
15
12
5
5

U Z S

1.2

2.0

2.6

2.8

4.5

1.2

2.0

2.6

2.8

4.5

1.0

1.5

2.0

3.0

材質
型番

ユニクロ（U）
KHT

ドブメッキ（Z）
Z-KHT

ステンレス（S）
S-KHT

S-KHT ステンレス組式吊バンドBタイプ タン付 ／ S-KH タン無し
● 本製品は鋼管用吊配管金具タンセット製品です。
● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.54参照）

材質
型番

ユニクロ（U）
KHT

ドブメッキ（Z）
Z-KHT

ステンレス（S）
S-KHT

A

W

H

t

C

D

BN

A

W

H

t

C

D

BN

マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）

マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）

マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）
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※
※

※
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※
※
※
※
※
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