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A-1823

LARGE-SIZED  PULLS
มือจับขนาดใหญ�

มอืจบั/มอืจบัสาํหรบัดงึ　A-1823, A-1823-TMP, A-69

●	:	ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10　▲	:	สามารถรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10

A-69
ทาํจากซิงค�อัลลอย

ลักษณะเด�น　Feature
มือจับมีขนาดกว�างขึ้นช�วยให�จับได�ง�าย
Pull�is�wide�and�easy-to-grip.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ�ซิงค�อัลลอย�(ZDC)
การจัดการผิวหน�า:�ชุบโครเมียม�(MZCr)

การใช�งานรถยนต�/ประตูขนาดใหญ�ทั้งในร�มและกลางแจ�ง
หมายเหตุ �รับผลิตสีดําด�วยเช�นกัน

Specifi-
cations

Material:�Zinc�alloy�(ZDC)
Finish:�Chrome�plating�(MZCr)

Specific�use�Large�doors�for�indoor,�outdoor�and�vehicles
Remarks Black�coating�is�also�available.

เลขที่สินค�า
Product No. L W1 W2 H1 H2 P1 P2 M มวลผลิตภัณฑ��(g) 

Mass 
รหัส

Code 
A-69-1 ● 2D/3D 210 50 26 44 15 178 25.4 M8 415 00973
A-69-2 ● 2D/3D 176 43 22 40 12 150 25 M6 252 01136
A-69-3 ● 2D/3D 146 43 22 36 12 120 25 M6 215 01137

●	:	ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10
▲	:	สามารถรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10

ลักษณะเด�น　Feature
มือจับที่ให�ความสําคัญกับการดีไซน�
เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
�สภาพภายนอกที่ให�ความรู�สึกหรูหราด�วยสีกึ่งเงา�และสัมผัสมือที่
นุ�มลื่น�(A-1823-TMP)

Emphasis�is�placed�on�design.
Corrosion-resistant�stainless�steel�is�used.
�Semi-gloss,�high-grade�exterior�and�smooth�feel.�
(A-1823-TMP)

�〔A-1823〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ�เหล็กหล�อสแตนเลส�(SUS304)
การจัดการผิวหน�า:�การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา

�〔A-1823-TMP〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ��แท�งเหล็กสแตนเลส�(SUS304)
การจัดการผิวหน�า:��การขัดมันเชิงไฟฟ�า�(TMP)

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร

�〔A-1823〕
Specifi-
cations

Material:�Cast�stainless�steel（SUS304）
Finish:�Mirror�surface�buffing

�〔A-1823-TMP〕
Specifi-
cations

Material:�Stainless�steel�bar�(SUS304)
Finish:�Electrolytic�polishing�(TMP)

Specific�use�Measuring�or�communication�equipment

DESIGN  PULLS
มือจับมีดีไซน� A-1823

ทําจากสแตนเลส
A-1823-TMP

ทําจากสแตนเลส

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ��(g) 
Mass 

รหัส
Code 

A-1823 2D/3D 380 03606
A-1823-TMP 3D 380 04636




