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วิธีการติดตั้ง
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สภาพในตอนที่จัดส�ง
As delivered

ป�องกันการหลุดร�วงในตอนที่ถอดออกจากพาแนล!

Prevents falling out when removing!
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KNURLED  KNOB  FASTENERS
ปุ�มหมุน

ลกูบิด　A-1038, A-1038-TMP, AP-38, A-38, AP-176-DP

AP-38
ทําจากพลาสติก 

A-1038
ทําจากสแตนเลส 

A-1038-TMP
ทําจากสแตนเลส 

A-38
ทําจากทองเหลือง 

ลักษณะเด�น　Feature
ข�อมูลจําเพาะ

〔A-1038〕วัสด:ุ เหล็กสแตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา

〔A-1038-TMP〕วัสด:ุ เหล็กสแตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: การขัดมันเชิงไฟฟ�า (TMP)

〔AP-38〕วัสด:ุ  ส�วนหัว: พลาสติกABS
ส�วนน็อต: แท�งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ�ง 
(3604BD)

การจัดการผิวหน�า: ส�วนน็อต: ชุบน�กเกิล (MBNi)

〔A-38〕 วัสด:ุ แท�งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ�ง (C3602BD)
การจัดการผิวหน�า: ชุบโครเมียม (MBCr)
 อุปกรณ�ที่แนบมา: S.W./น็อตตัวเมีย

การใช�งาน แผงจ�ายไฟ/แผงควบคุม/กล�องขนาดเล็ก
หมายเหตุ รับผลิตในสีอื่นๆ ด�วยเช�นกัน (AP-38)

Specifications
〔A-1038〕 Material: Stainless steel (SUS304)

 Finish: Mirror surface buffing
〔A-1038-TMP〕 Material: Stainless steel (SUS304)

 Finish: Electrolytic polishing (TMP)
〔AP-38〕  Material:  Head: ABS resin 

Screw: Free cutting brass bar 
(C3604BD)

 Finish: Screw: Nickel plating (MBNi)
〔A-38〕  Material: Free cutting brass bar (C3602BD)

 Finish: Chrome plating (MZCr)
Accessories: S.W. and nut

Specific use Distribution, control boards and small boxes.

เลขที่สินค�า
Product No. 

วัสดุ
Material L1 L2 L3 φD1 φD2 M มวลผลิตภัณฑ� (g)

Mass 
รหัส

Code 
A-1038 2D/3D SUS304

ดูจากภาพแบบ
See the drawings 

40 01558
A-1038-TMP 3D SUS304 40 04616

A-38 ● 2D/3D ทองเหลือง Brass 40 00137
AP-38-1-Black ● 2D/3D

ABSพลาสติก
19 11 9 22 11 M6 9 01366

AP-38-2-Black ● 2D/3D 15 10 5 18 9 M5 5 01367
AP-38-3-Black ● 2D/3D 12 8 2 15 8 M4 3 01368

KNOB  FALL-OUT  PREVENTION
ป�องกันการหลุดร�วงสําหรับลูกบิด

ลักษณะเด�น　Feature
 เนื่องจากติดอยู�ที่ปุ�มหมุนจึงเป�นการป�องกันการหลุดร�วง
 และเป�นการป�องกันรอยต�างๆ ที่ผิวหน�าของพาแนลด�วย
 Mounts on knurled knob to prevent falling out.
 Can also be used to prevent scratching of the panel 

surface.

ข�อมูล
จําเพาะ

 วัสด:ุ พอลิโพรพิลีน (PP)
 สีมาตรฐาน: ขาว

การใช�งาน ป�องกันการหลุดร�วงของปุ�มหมุน
หมายเหตุ  กรุณาลบคมที่ด�านหลังของรูพาแนลที่เจาะไว� ถ�า

ลบคมมากเกินไปมีโอกาสที่จะทําให�หลุดร�วง 
ได�จึงควรใช�ความระมัดระวัง

Specifi-
cations

 Material: Polypropylene (PP)
 Standard color: White

Specific use Prevent falling out of knurled knob
Remarks  Light chamfer back surface of drilled hole. 

Creating a large chamfer may cause knob 
to fall out.

AP-176-DP
ทําจากพลาสติก 

ป�องกันการหลุดร�วงของปุ�มหมุน

เลขที่สินค�า
Product No. L1 L2 φD1 φD2 (φD3) (φD4) φD5 t มวลผลิตภัณฑ� (g) 

Mass 
ปุ�มหมุนที่ใช�ได�

Applicable Knurled knob
รหัส

Code 

AP-176-DP-M4 ● 8 1 8.5 3 5.8 7 6 2.3 0.1 A-176-19,-20,-21,-48,-49 
A-1176-19,-20,-21,-48,-49 04514

AP-176-DP-M5 ● 2D 9.5 1.5 9 4.1 7 8 7 2.3 0.2
A-176-16,-17,-18,-45,-46,-47 
A-1176-16,-17,-18,-45,-46,-47 
A-2176-18

04515

AP-176-DP-M6 ● 11 1.5 11 4.8 7.8 9 8 2.3 0.3
A-176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 
A-1176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 
A-2176-13

04516

AP-176-DP-M8 ● 14 2 14 6 9.8 11 10 3.2 0.6 A-176-11,-12,-31,-40,-41, 
A-1176-11,-12,-31,-40,-41 04517

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  




