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C-1862　ตวัลอ็ครถจดัทาํพิเศษ

ลักษณะเด่น　Feature
�สปริงที่ติดตั้งภายในทําให�มีดีไซน�เรียบสะอาดตา
�เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
�แขนจะเก็บเอาไว�ในฝ��งมือจับเวลาคลายตัวจึงช�วยให�ปฏิบัติงาน
ได�อย�างปลอดภัย

�เหมาะที่สุดสําหรับบานพับของรถขนาดใหญ�หรือตัวยึดป�ก

�Neat�shape�design�with�the�built-in�spring.
�Corrosion-resistant�stainless�is�used.
�When�released,�the�arm�will�be�housed�in�the�handle,�
assuring�safety�work.
�Optimal�for�large�gates�or�wing�fasteners.

ข�อมูล
จําเพาะ

�วัสด:ุ�แผ�นเหล็กสแตนเลส�(SUS304)
�การจัดการผิวหน�า:�ขัดเงา

การใช�งาน�รถแบบประตูยกขนาดใหญ�/ตัวถังเรียบ

Specifi-
cations

�Material:�Stainless�steel�plate�(SUS304)
�Finish:�Buffing

Specific�use�Large�vehicles�with�wings,�flat�body�vehicles

C-1862
ทําจากสแตนเลส 

ตัวอย�างการใช�
Example of 
application

ดีไซน�เรียบสะอาดตา
Simple design

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ��(g)
Mass 

รหัส
Code 

C-1862-2 2D 320 21540

C-1862-2


