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取付例（裏付け）

ในกรณีที่ประกอบจากด�านหน�า
When installing from the front

กรณีที่ติดตั้งจากด�านใน/ด�านหลัง
When installing from the rear

ป�องกันคลื่น
แม�เหล็กไฟฟ�า 

ตัวล็อค

กลอน
สลัก

ที่จับ
ยึดประตู

เขี้ยวล็อค

ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส�วน
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อค
ตะแกรง

ที่ครอบกุญแจสำหรับ
งานอุตสาหกรรม

ปะเก็น

กรอบหนาต�าง/ที่ยึด
แผ�นป�องกัน

ขายาง/
แหวนยาง

อุปกรณเสริม
（C）

ชิ้นส�วนสำหรับเครื่อง
ชาร�จกระแสไฟ

ชิ้นส�วนและ
อุปกรณตู�แช�

ระบบ
กลอน

ตัว
ล็อ

ค
กล

อน
สล

ัก/ต
ัวย
ึด

อุปก
รณ์ค

รอบ
กุญ

แจ/
อุปก

รณ ์เ
สริม
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สลัก

สลกักลอนแบบเรยีบ　C-1534, C-1524N

PUSH  LATCHES  WITH  LOCK

PUSH  LATCHES

สลักพร�อมล็อค

กลอนแบบกด

C-1534
ทําจากสแตนเลส

C-1524N
ทําจากสแตนเลส 

ลักษณะเด�น　Feature
มาพร�อมล็อค�สลักจึงจะไม�หลุดออกด�วยแรงสั่นสะเทือน��
(C-1534)
เป�นแบบแบนที่มีส�วนยื่นออกมาน�อย
เน��องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
�The�lock�prevents�the�latch�being�loosened�by�vibration.�
(C-1534)
Flat�type�with�little�projection
Corrosion-resistant,�stainless�steel�construction.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ��แผ�นเหล็กสแตนเลส�(SUS304)
การจัดการผิวหน�า:�การขัดผิวเงาแบบบาร�เรล

การใช�งาน รถยนต�/เรือ/ช�องสําหรับซ�อมบํารุง

Specifi-
cations

Material:�Stainless�steel�plate�(SUS304)
Finish:�Gloss�barrel�polishing

Specific�useVehicles,�vessels�and�inspection�entrance

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ลักษณะเด�น　Feature
�เมื่อกดคันโยกลงเบาๆ�คันโยกล็อคจะทํางานและทําให�ปลดล็อค�
กรณ�ใส�กุญแจ�จะใส�กุญแจเมื่อกดคันโยกล็อค

เน��องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง

�Lock�lever�moves�to�unlock�when�it's�slightly��
pushed.�To�lock�just�push�the�lock�lever.
Corrosion-resistant�stainless�steel�is�used.

ข�อมลูจาํเพาะวัสด:ุ�แผ�นเหล็กสแตนเลส�(SUS304)
การใช�งาน แผงจ�ายไฟขนาดเล็ก/อุปกรณ�ตรวจวัด

SpecificationsMaterial:�Stainless�steel�plate�(SUS304)
Specific-
use

�Small�distribution�boards�and�measuring�
equipment

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions

C-1524N

C-1534

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions

วิธีการติดตั้ง
Installation method

PAT.PEND.

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

เลขที่สินค�า
Product No. L1 L2 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 H1 H2 H3 H4 H5 P1 P2 P3 P4 d1 มวลผลิตภัณฑ��(g)

Mass
รหัส

Code 
C-1534 2D/3D 70 16 52 40 22 28.8 40 23 27 16 14 2 12.8 1.2 35 35 68 32 4.2 75 22834

C-1534-2 55 13 44 34 14 25.6 34 15 20 14 11.3 1.8 10.3 1 30 30 48 25 4.1 33 24477

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ��(g)
Mass 

รหัส
Code 

C-1524N 2D 36 21304

C-1534-2
พร�อมล็อค
With lock

ไม�มีล็อค
Without lock


